A LECHTALER

AUSLEGEARM

Die fixe Lésung fiir anspruchsvolle
Hebe- und Sicherungsaufgaben —
schwenkbar, anpassbar,

maximal stabil.




AUSLEGEARM PHK II-S

Robust & bewihrt — die Standardvariante aus feuerverzinktem Stahl

Der Lechtaler Auslegearm PHK II-S ist komplett aus
feuerverzinktem Stahl gefertigt und somit ein starker Partner zum
Sichern und Retten von Personen sowie zum Heben von Lasten.
Durch bewshrte Technik und durchdachte Montageldsungen
bietet dieses System dem Anwender héchste Sicherheit und

Bedienkomfort.

Passende Befestigungen fiir robuste
Anwendungen

Fir den PHK II-S stehen speziell entwickelte Halterungen aus
feuerverzinktem Stahl zur Verfiigung. Sie sind auf den zuver-
l&ssigen Einsatz im industriellen und gewerblichen Umfeld
ausgelegt und bieten eine stabile, langlebige Lésung fiir

Standardanwendungen.

Weitere Lagerungen auf Anfrage erhililich.

Vorteile
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Feuerverzinkter Stahl: widerstands-
fahig und langlebig bei normaler
Beanspruchung

Zugelassen fiir 3 Personen
(2 am Ausleger, 1 am Steher)

Grof3er Arbeitsradius fiir
flexibles Arbeiten

Vierfach verstellbarer Ausleger
in H8he und Ausladung

Zwei Sicherungslésungen:
Personensicherung oder Lasten-
hebung mit Lechtaler HSRG und
Lastwinde

Modulares System fiir schnellen
Auf- und Abbau

Halterung , Easy” fiir HSRG




AUSLEGEARM PHK II-E UND PHK II-E XL

Die Edelstahl-Variante — fiir sensible Bereiche & héchste Korrosionsbestindigkeit

PHK II-E XL PHK II-E

Die Lechtaler Auslegearme PHK II-E und PHK II-E XL sind
komplett in V4A gefertigt und somit in sensiblen Bereichen
wie zB. Ver- und Entsorgungsbetriebe, im lebensmittel-
produzierenden Gewerbe und in Raffinerien einsetzbar.
Wegen der Korrosionsbestandigkeit sind sie auch im Offshore,
in der Wasserwegeinstandhaltung und in der Windkraft als
Personensicherungs- und Rettungsgerat sowie zum Heben und

Senken von Lasten einsetzbar.

Korrosionsbestindige Befestigungen in
Edelstahl V4A fiir sensible Bereiche

Gepriifte Befestigungs- und Lagersysteme fiir nahezu alle

Anwendungen:
» Wandlagerungen fiir Betonwénde und Rundbecken.
» Bodenlagerungen fiir Aufbaumontage.

» Komplettsystem inklusive Verbindungselementen mit

statischer Auslegung.

Weitere Lagerungen auf Anfrage erhililich.

Vorteile

4

Edelstahl V4A: bestandig gegen
Korrosion, Meerwasser und
aggressive Stoffe

Zugelassen fiir 3 Personen
(1 am Ausleger, 2 am Steher)

3-fach verstellbarer Anstellwinkel
fiir kurze oder lange Ausladung

360° schwenkbar unter Volllast
dank zentrischer Lagerung

Schnelles Anbringen von HSRG
und Lastwinde mittels ,Easy*-
Halterung

Mobiles, zweiteiliges System fir
einfachen Transport und Aufbau




TECHNISCHE DATEN

Die Modelle im Uberblick

r
:"':_':rl
) -—
o L | T3
ol
794 | Bl
f
| ¥ h
PHK II-S

Gesamtgewicht: ca. 49,6 kg
Eigengewicht Steher: ca. 25 kg
Eigengewicht Ausleger: ca. 24,6 kg

Max. zul. Traglast: 500 kg
Max. Hohe: 2.469 mm
Max. Ausladung: 1.318 mm
Haohenverstellbar: 4-fach
Bodenlagerung: 22 kg

Wandlagerung: 29 kg

Werkstoff: Stahl feuerverzinkt und lackiert
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PHK II-E

Gesamtgewicht: ca. 40,4 kg
Eigengewicht Steher: ca. 16,7 kg
Eigengewicht Ausleger: ca. 22,7 kg

Max. zul. Traglast: 500 kg
Max. Hohe: 2.340 mm
Max. Ausladung: 1.213 mm
Hohenverstellbar: 3-fach
Bodenlagerung: ca. 14,5 kg
Wandlagerung: ca. 21,5 kg

Werkstoff: Edelstahl V4A, gebeizt
und passiviert

» Lasten heben mit max. 500 kg Tragfshigkeit

» Halterung , Easy” fiir die Hohensicherungs- und Rettungshubgerite (HSRG)

» Fiir den Gebrauch als Personen- und Absturzsicherung entsprechend
Zertifizierung nach EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017.

» Variable Seillinge bis zu 30 m

PHK II-E XL

Gesamtgewicht: ca. 44,2 kg
Eigengewicht Steher: ca. 20,5 kg
Eigengewicht Ausleger: ca. 22,7 kg

Max. zul. Traglast: 500 kg
Max. Héhe: 2.840 mm
Max. Ausladung: 1.313 mm
Héhenverstellbar: 3-fach
Bodenlagerung: ca. 14,5 kg
Wandlagerung: ca. 21,5 kg

Werkstoff: Edelstahl V4A, gebeizt
und passiviert



SICHERN. RETTEN. HEBEN.

Mit dem Lechtaler Auslegearm — zuverlassig in jeder Situation.

Sichern.

Mit dem PHK II-S, dem PHK II-E und dem PHK II-E XL kann eine
Person in Verbindung mit dem HSRG bequem beim Ein- und

Ausstieg in Becken, Behélter oder Silos gesichert werden.

Retten.

Im Notfall sorgt der Auslegearm fiir eine schnelle und
kontrollierte Rettung.

Bei Verletzungen kann die Person sicher und schnell von
einer einzigen Person gerettet und aus dem Gefahrenbereich

geschwenkt werden.

Heben.

Mit der integrierten Lastwinde lassen sich Lasten, Geréte oder

Pumpen einfach und sicher heben und absenken.

Der Auslegearm ist fiir den taglichen Einsatz konstruiert und

erleichtert Arbeitsprozesse erheblich.

PRAKTISCHES ZUBEHOR

Perfekt angepasste Schutzhaube fiir alle Modelle

» Schutzhaube fiir Auslegearm PHK II-S, PHK [I-E und PHK II-E XL
» Mit Zugband zum Zusammenbinden

» Die abgebildete Schutzhaube ist aus LKW-Planen gefertigt und dadurch sehr robust.



VERLETZUNGEN VERMEIDEN MIT DEN
PRODUKTEN VON LECHTALER

Verlasslicher Schutz durch die Stirken des Lechtaler Auslegearms

» Schutz vor Absturz » Ergonomisches Arbeiten » Finger & Hinde bleiben sicher
Verlassliche Sicherung bei Kraftersparnis beim Heben — Gefahrliche Verletzungen durch
Arbeiten in der Hahe. Ricken wird geschont. abrutschende Lasten werden verhindert.
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IHRE SICHERHEIT IST UNSER AUFTRAG

Gemeinsam sorgen wir dafiir, dass Arbeiten in der Hohe sicher und effizient

durchgefiihrt werden kénnen.

Vertrauen Sie auf Expertise und Innovation — vertrauen Sie auf Lechtaler.

UNSER BEITRAG ZUR UMWELT

langlebige Qualitatsprodukte mit hohem Eigenfertigungs-

grad her (80% aller Teile). Dadurch leisten wir einen G
positiven Beitrag zur Gesamt-Energiebilanz. _/

Nahezu alle Teile sind recyclingfshig.

Wir achten in der gesamten Produktionskette streng auf
umweltgerechte Verfahren. Unser qualifiziertes Team stellt (C\

A\ LECHTALER

FlotzbachstralBe 33 | 6922 Wolfurt :

+43 (O) 5574 74000 Technische Anderungen vorbehalten. Alle Darstellungen sind Symbolfotos,
fice@lechtal es wird keine Haftung fiir die abgebildeten Anwendungen ibernommen

office@lechtaler.com Siehe Betriebsanweisung! Bei zweckentfremdeter und unsachgemafer

www.lechtaler.com Handhabung tibernimmt die Lechtaler GmbH keine Haftung.






