
 

Flexible . Compacto . Ultraligero

Seguridad personal fiable y rescate 
en un abrir y cerrar de ojos – incl. 
innovador Adaptador Easy para  
montaje rápido y longitudes  
de cuerda variables

DISPOSITIVO  
DE ELEVACIÓN  
DE SEGURIDAD



SOPORTE «EASY»

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL HSRG

Tres longitudes de cable Gancho giratorio antigiroEngranaje planetario

Sistema de doble cámara

Disponible en 10 m, 20 m y 30 m. Este sistema de gancho evita la torsión 
de la cuerda �y ofrece a la persona 
asegurada una cómoda libertad �de 
movimiento. Conformidad CE.

El engranaje planetario garantiza una 
reacción rápida �del engranaje de 
seguridad y rescate rápido� con poco 
esfuerzo. El engranaje planetario ofrece 
un equilibrio óptimo entre transmisión de 
fuerza y esfuerzo �gracias a las mínimas 
pérdidas por fricción. La carcasa 
ergonómica de aluminio fundido ofrece 
puntos de suspensión homologados y �es 
resistente a la condensación.

La cámara 1 se utiliza como acumulador 
de cable con salida descentralizada 
de protección del cable� sin desviación 
forzada. �La cámara 2 está sellada y 
contiene piezas sensibles �como el freno 
de caída y el dispositivo de elevación de 
rescate.

HSRG con adaptador 
«Easy» y soporte «Easy»

El soporte «Easy» de acero inoxidable� 
se adapta al accesorio (por ejemplo, 
trípode �o grúa de elevación de personas) 
y puede montarse en cuestión de 
segundos �mediante un pasador de 
�bloqueo en.

Soporte «Easy» con espacia-
dor �y placa de montaje

El soporte desarrollado por Lechtaler 
�hace que el montaje� del Lechtaler HSRG 
resulte extremadamente sencillo en 
cuestión de segundos.� Puede utilizarse 
como punto de anclaje fijo conforme 
a la norma EN 795.� Puede montarse 
en paredes y estructuras de acero �y 
hormigón.

También disponible para  
cabrestante de carga.

Tecnología innovadora, calidad probada y flexibilidad total de 10 a 30 metros

El soporte inteligente para una máxima seguridad y un uso sin esfuerzo.



SEGURIDAD AL MÁS ALTO NIVEL

	� Soporte/adaptador «Easy»:  
Montaje en segundos enganchando 
y asegurando con pernos

	� Puede utilizarse de forma 
variable en trípodes, brazos 
motorizados, vehículos, etc.

	� Alta velocidad de elevación 
gracias al moderno engranaje 
planetario

	� Frenado de alta calidad y 
tecnología de protección contra 
caídas

	� Longitud de cuerda variable: 
10-30 m

Ventajas

Moderno e innovador
�El dispositivo de elevación de rescate y seguridad personal 
(HSRG) más moderno e innovador del mercado, con un 
exclusivo sistema de doble cámara a prueba de suciedad 
y salpicaduras� y tecnología de freno de caída, �fabricado y 
probado de acuerdo con las directrices de calidad más estrictas: 
�para garantizar la máxima seguridad y facilidad de uso.

Seguridad personal y rescate fiables

Desarrollo, diseño y producción  de un único proveedor



APLICACIONES

Montaje en la grúa de elevación de personal

Como punto de anclaje según EN 795:�2012 / TS 16415, montado en segundos� 

gracias al soporte Lechtaler, adaptado de forma óptima a� los dispositivos.

Montaje en trípode 

Como punto de anclaje según EN 795:�2012 / TS 16415, montado en segundos� 

utilizando el soporte Lechtaler.

Soporte «Easy» con espaciador para� HSRG – 2 personas
De acero inoxidable, con placa atornillable (galvanizada),� dispositivo de tope tipo A según 
�DIN EN 795:2012, giratorio 180°� (montado en HSRG)

Seguridad en cualquier situación: con el dispositivo de elevación  
de seguridad de Lechtaler

PHK II-E XLPHK II-EPHK II-S

MÓVIL -� PRO II FIJO - �ECO II FIJO - �ECO II-XL



DATOS TÉCNICOS

HSRG 10 HSRG 20 HSRG 30

Longitud de la cuerda: Longitud de la cuerda: Longitud de la cuerda:

Peso: Peso: Peso:

10 m 20 m 30 m

9,5 kg 17,5 kg 18,5 kg

A buen recaudo
Maletín para equipos de montaje fabricado en chapa de acero para un almacenamiento y transporte 
óptimos del HSRG, incluido el inserto de maletín.

	� Carcasa de aluminio fundido

	� Freno móvil y piezas de elevación de rescate de 
acero inoxidable � o superficie de aluminio anodizado

	� Acero con tratamiento superficial de alta calidad

	� Cable de acero de baja torsión y retracción 
automática con mosquetón de seguridad doble�con 
eslabón giratorio

	� Dimensiones según croquis en mm

Aprobado según EN 360:2023  
y EN 1496

EN 360:2002 será retirada del Diario 
Oficial el 08.04.2026. Esto significa que, 
a partir de ese momento, debe pasarse a 
la nueva versión EN 360:2023.

Con nosotros ya está seguro.

Longitudes de cuerda de un vistazo

Maletín para equipos
N.º de identificación 68214 – Maletín para equipos para  
HSRG 10
N.º de identificación 68215 – Maletín para equipos para HSRG 
20/30

Inserto de maletín
N.º de identificación 67999 – Inserto de maletín para HSRG 10 de PE L24
N.º de identificación 68000 – Inserto de maletín para HSRG 20/30 de PE L24

 Esto cumple  la norma  EN 365.

Ensayo según EN 360:2023



NUESTRA CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

SU SEGURIDAD ES NUESTRA MISIÓN

Prestamos estricta atención a los procesos respetuosos 
con el medio ambiente en toda la cadena de producción. 
Nuestro cualificado equipo fabrica productos duraderos 
de calidad con un alto grado de producción propia 
(80 % de todas las piezas). De este modo, contribuimos 
positivamente al balance energético global.  
Casi todas las piezas son reciclables.

Juntos nos aseguramos de que los trabajos en altura se realicen de forma segura y eficaz. 

Confíe en la experiencia y la innovación: confíe en Lechtaler.

Flotzbachstraße 33  |  6922 Wolfurt
+43 (0) 5574 74000
office@lechtaler.com
www.lechtaler.com

Sujeto a cambios técnicos. Todas las ilustraciones son fotos simbólicas, 
no se asume ninguna responsabilidad por las aplicaciones mostradas.
¡Consulte el manual de instrucciones! Lechtaler GmbH declina toda 
responsabilidad en caso de uso indebido o manipulación incorrecta.

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

EN ISO 9001

EVITE LESIONES CON LOS  
PRODUCTOS DE LECHTALER
Prevención mediante una seguridad personal fiable

	� Protección contra caídas 
Seguridad fiable para  
trabajos en altura

	� Trabajo ergonómico 
No hay que sujetar nada:  
el HSRG descarga la espalda.

	� Dedos y manos seguros 
Se evitan lesiones peligrosas causadas 
por el deslizamiento de cargas.


