
 

La soluzione fissa per le attività 
di sollevamento e ancoraggio più 
impegnative: girevole e regolabile, 
offre massima stabilità.

GRUETTA

Stabile . Flessibile . Compatta

Disponibile in 3  varianti

Omologato per 3 persone



	� Acciaio zincato a caldo: resistente 
e durevole in condizioni di carico 
normale

	� Omologata per 3 persone 
(2 sul braccio, 1 sul montante)

	� Ampio raggio di lavoro per 
lavorare in modo flessibile

	� Braccio regolabile in quattro 
posizioni in altezza e sbraccio

	� Due soluzioni di sicurezza:  
Messa in sicurezza dell'operatore o 
sollevamento di carichi con HSRG 
e verricello Lechtaler

	� Sistema modulare per montaggio 
e smontaggio rapidi

	� Supporto "Easy" per HSRG

Vantaggi

GRUETTA PHK II-S

La gruetta Lechtaler PHK II-S è interamente� realizzata in acciaio 
zincato a caldo, pertanto è un valido alleato �per la messa 
in sicurezza e il salvataggio degli operatori nonché per il 
sollevamento� di carichi. Grazie a una tecnologia collaudata e� a 
soluzioni di montaggio accuratamente progettate, questo sistema 
offre all'utilizzatore �la massima sicurezza e facilità d'uso.

Acciaio zincato  a caldo

Fissaggi adatti ad applicazioni  
che richiedono robustezza

Per il modello PHK II-S sono disponibili supporti appositamente 
sviluppati in acciaio zincato a caldo. Sono progettati per 
un impiego affidabile in ambienti industriali e commerciali 
e offrono una soluzione stabile e duratura per applicazioni 
standard.

Altri basamenti disponibili su richiesta.

Robusta e collaudata: la versione standard in acciaio zincato a caldo



GRUETTA PHK II-E E PHK II-E XL

Le gruette Lechtaler PHK II-E e� PHK II-E XL sono interamente 
realizzate in V4A e possono quindi essere� utilizzate in 
ambienti sensibili come ad esempio le infrastrutture di 
approvvigionamento e smaltimento, �nell'industria alimentare 
e� nelle raffinerie. Grazie alla loro resistenza alla corrosione, 
possono essere utilizzate �anche in mare aperto, nella 
manutenzione delle vie navigabili e� nel settore dell'energia 
eolica come attrezzatura per la messa in sicurezza e il 
salvataggio degli operatori� nonché per sollevare e abbassare 
carichi sospesi.

	� Acciaio inox V4A: resistente alla 
corrosione, all'acqua di mare e alle 
sostanze aggressive

	� Omologato per 3 persone  
(1 sul braccio, 2 sul montante)

	� Angolo di inclinazione regolabile 
in 3 posizioni per sbraccio ridotto 
o maggiorato

	� Girevole a 360° a pieno carico 
grazie al supporto centrale

	�Montaggio rapido dell'HSRG e 
del verricello tramite il supporto 
"Easy"

	� Sistema componibile a due 
pezzi, facile da trasportare e 
montare

Vantaggi

PHK II-EPHK II-E XL

Acciaio inox V4A

Elementi di fissaggio in acciaio inox V4A, 
resistenti alla corrosione per ambienti 
sensibili

Sistemi di ancoraggio e supporto testati per quasi tutte le 
applicazioni:

	� Supporti per fissaggio a parete per pareti in calcestruzzo e 
vasche circolari.

	� Supporti per fissaggio a terra per il montaggio su superficie 
piana orizzontale. 

	� Sistema completo comprensivo di elementi di giunzione con 
realizzazione statica.

Altri basamenti disponibili su richiesta.

La versione in acciaio inox, per l'impiego in ambienti sensibili e la massima 
resistenza alla corrosione



PHK II-S PHK II-E PHK II-E XL

Peso totale: 49,6 kg circa 
Peso proprio del montante: 25 kg circa 
Peso proprio del braccio: 24,6 kg circa

Portata massima consentita: 500 kg

Altezza massima: 2 469 mm

Sbraccio massimo: 1 318 mm

Regolabile in altezza: 4 posizioni

Supporto per fissaggio a terra: 22 kg

Supporto per fissaggio a parete: 29 kg

Materiale: Acciaio zincato a caldo e 
verniciato

Peso totale: 40,4 kg circa 
Peso proprio del montante: 16,7 kg circa 
Peso proprio del braccio: 22,7 kg circa

Portata massima consentita: 500 kg

Altezza massima: 2 340 mm

Sbraccio massimo: 1 213 mm

Regolabile in altezza: 3 posizioni

Supporto per fissaggio a terra: 14,5 kg 
circa

Supporto per fissaggio a parete: 21,5 kg 
circa

Materiale: Acciaio inox V4A, decapato e 
passivato

Peso totale: 44,2 kg circa 
Peso proprio del montante: 20,5 kg circa 
Peso proprio del braccio: 22,7 kg circa

Portata massima consentita: 500 kg

Altezza massima: 2 840 mm

Sbraccio massimo: 1 313 mm

Regolabile in altezza: 3 posizioni

Supporto per fissaggio a terra: 14,5 kg 
circa

Supporto per fissaggio a parete: 21,5 kg 
circa

Materiale: Acciaio inox V4A, decapato e 
passivato

DATI TECNICI
Panoramica dei modelli

	� Sollevamento di carichi con una portata massima di 500 kg

	� Supporto "Easy" per dispositivi anticaduta retrattili con funzione di recupero (HSRG)

	� Destinati all'impiego come dispositivo di protezione personale anticaduta 
conformemente a Certificati secondo EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017.

	� Fune disponibile in diverse lunghezze, fino a 30 m



LAVORARE IN SICUREZZA. SOCCORRERE. SOLLEVARE.

Lavorare in sicurezza.
Le gruette PHK II-S, PHK II-E e PHK II-E XL �abbinate a un 
dispositivo anticaduta retrattile con funzione di recupero 
(HSRG), �consentono all’operatore di lavorare comodamente 
in sicurezza in caso di accesso in, e recupero da vasche, 
serbatoi� o silos. 

Soccorrere.
In caso di emergenza, la gruetta garantisce il salvataggio rapido 
e controllato.
In caso di traumi, l'infortunato� può essere soccorso in modo 
rapido e sicuro da una sola persona� e spostato fuori dall'area di 
pericolo.

Sollevare.
Il verricello integrato consente di sollevare e abbassare carichi, 
attrezzature o pompe in modo semplice e sicuro.

La gruetta è progettata per l'uso quotidiano e agevola 
notevolmente i processi di lavoro.

Gruetta Lechtaler: affidabile in ogni situazione.

PRATICI ACCESSORI
Copertura protettiva accuratamente progettata per tutti i modelli

	� Copertura protettiva per gruetta PHK II-S, PHK II-E e� PHK II-E XL

	� Chiusura con coulisse

	� La copertura protettiva raffigurata è realizzata con teloni per autocarri� pertanto è molto robusta.



IL NOSTRO CONTRIBUTO ALL'AMBIENTE

LA VOSTRA SICUREZZA È LA NOSTRA MISSIONE

Prestiamo una rigorosa attenzione all'applicazione di 
procedure eco-compatibili lungo l'intera catena di 
produzione. Il nostro team qualificato realizza prodotti di 
qualità, fatti per durare nel tempo, con una percentuale 
elevata di produzione interna (80% di tutti i componenti). 
In questo modo contribuiamo positivamente al bilancio 
energetico complessivo.  
Quasi tutti i componenti sono riciclabili.

Insieme faremo sì che i lavori in quota possano essere eseguiti nelle migliori 
condizioni di sicurezza ed efficienza. 

Fidatevi della competenza e dell'innovazione: affidatevi a Lechtaler.

Flotzbachstraße 33  |  6922 Wolfurt
+43 (0) 5574 74000
office@lechtaler.com
www.lechtaler.com

Con riserva di modifiche tecniche. Tutte le immagini sono a scopo 
illustrativo; si declina qualsiasi responsabilità per gli impieghi raffigurati.
Consultare il manuale d'uso. Lechtaler GmbH non si assume alcuna 
responsabilità in caso di uso improprio o indebito.

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

EN ISO 9001

EVITARE GLI INFORTUNI CON I  
PRODOTTI LECHTALER
Protezione affidabile grazie ai punti di forza della gruetta Lechtaler

	� Protezione contro le cadute 
Protezione affidabile quando si lavora 
in quota.

	� Lavoro ergonomico  
Il sollevamento richiede un minor 
impiego di forza: la schiena è protetta.

	� Dita e mani al sicuro  
Si evitano le pericolose lesioni causate 
dalla caduta o dallo scivolamento di 
carichi.


